
Sophia
Solar Photovoltaic Industrial Application

sistema INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI 
PER coperture piane
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Perché scegliere SOPhIa  
vantaggi rispetto ai sistemi esistenti

•	 Semplicità di assemblaggio
•	 Ridotti tempi di posa struttura
•	 Ridotti tempi di installazione modulo FV

Struttura in Restylon-G30 (Tecnopolimero composito 
strutturale caricato FIBRA vetro)
Idoneo anche in ambienti corrosivi (es. zone marine)
100% Riciclabile

20 anni di Garanzia

Riduzione costo impianto FV
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Possibilità di montaggio Moduli FV  
con spessore variabile tra 30 e 50mm.

La struttura Sophia è stata testata con 
avanzati sistemi di calcolo strutturale(FEA).

Sophia rispetta il limite imposto dal 
V Conto Energia per l’applicabilità di 
impianto ad Edificio.

Sistema ampliabile con ridotto 
numero di componenti.

Sophia è un sistema brevettato di proprietà MASPI
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* Sistema che rispetta 
il V conto energia 
(h inferiore a 300mm 
per tetti senza balaustra)

* Soluzione Zavorrato leggero

* Soluzione Zavorrato pesante

Zavorrato
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* Soluzione Ancorato alla zavorra

* Soluzione Ancorato

Ancorato
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50 cm

EST OVEST

50 cm 50 cm

50 cm

sUD

Via Castegnate, 86 - 24030 Terno d’Isola (Bg) Italy
TEL. : +39 035 49 44 117 - TEL. : +39 035 49 44 118

FAX: +39 035 49 44 696 - maspi@maspi.it
www.maspi.it

Tipologie di installazione

Esposizione sud Esposizione da est a ovest




